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Modell Shift

Modellnummer IW-CS-SHIFTSIL

Farbe silberfarben

Gehäusetyp Offenes Rahmengehäuse

Gehäusematerial Aluminium, PP

Mainboard-Kompatibilität 12" x 10.5" (305 x 267 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Erweiterungssteckplätze 7 x PCI-E

Maximale Kompatibilität
Grafikkartenlänge: 350 mm
CPU-Kühler (Höhe): keine Begrenzung

Laufwerksschächte 2 x 2.5 oder 1 x 3.5" + 1 x 2.5" 

Lüfterkompatibilität

Luftkühlung:   
9 x 120 mm

Wasserkühlung:  
3 x 360 mm

Netzteilkompatibilität
PSII: ATX12V
- Länge bis zu 280 mm

Produktmaße 
(L x B x H) 

maximale Größe: 773 x 773 x 309 mm
minimale Größe: 490 x 490 x 309 mm

Verpackungsgröße
(T x B x H)

610 x 610 x 310 mm

Nettogewicht 4.25 kg

Gesamtgewicht 7.6 kg

* InWin Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien.
* Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren.

Spezifikationen

Spezifikationen



Packungsinhalt

Lüfterschrauben Radiatorschrauben

Kabelmanagement-Halterungen Netzteil-Schrauben

Mainboard-Schrauben 2,5-Zoll Festplattenschrauben

3,5-Zoll Festplattenschrauben Klett-Kabelbinder

Kabelbinder Ersatzunterlegscheiben

L-förmiger Innensechskant-Schlüssel (2,5 mm) L-förmiger Innensechskant-Schlüssel (3,5 mm)

Shift-Gehäuse x 1

x 24 x 24

x 11

x 2

x 10

x 22

x 1

x 1 x 1

x 6 x 6

10 für Mainboard
7 für GPU

x 8

x 4

x 4

x 11

x 4

Zubehör-Box x 1

Packungsinhalt
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Power-Button

Haltegriffe

Verstellbarer, stoßfester Ständer

Stoßfeste Standfüße

Schnellverschluss-Klammer
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Gehäuseaufbau

Gehäuseaufbau

5



Gehäuseaufbau

Gehäuseaufbau
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2,5”/3,5” HDD Schnellverschluss-

Laufwerksschacht

Netzteil-Montagebereich

Netzteil-Halterung 

Montagebereich für Lüfter / Radiator

Mainboard-Montagebereich

GPU-PCIe-Halterung

Grafikkartenhalter-

Montagebereich
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Verbindungskabel

Verbindungskabel

I/O-Kabel

POWER LED

POWER SW



Hinweise

1. Bitte beachten Sie bei der Installation die 
　Bedienungsanleitung.

2. Bei der Installation der Komponenten sind die antistatischen 
　Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um Schäden durch 
　ESD (elektrostatische Entladung) zu vermeiden. Dies kann 
　zu Verletzungen des Installateurs und/oder zu Schäden an 
　der Hardware führen. Falsche Installation kann zum 
　Ausbrennen des Mainboards und anderer 
　Systemkomponenten führen. 

3. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt 
　nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

4. Jegliche Modifikationen können das Produkt beschädigen. 

5. Bitte entfernen Sie alle internen Geräte vor dem Versand 
　oder Umzug (inklusive Netzteil, Festplatte, CD-ROM, 
　Mainboard und Prozessor, etc.and CPU, etc.)

6. Bei der Lagerung des Lüfters halten Sie dieses Produkt bitte 
　von hohen Temperaturen fern. Halten Sie es von Geräten wie 
　Heizungen fern, die hohe Temperaturen verursachen können.

Garantie 

* Ausführlichere Garantieinformationen erhalten Sie auf der  
   InWin-Website unter www.in-win.com.

* Das aktuelle Produkt kann ohne vorherige Ankündigung 
   geändert werden. InWin Development Inc. behält sich das 
  Recht vor, letzte Änderungen vorzunehmen.
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